Silofilter 200 Filter-Sauganlage

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME

Absauganlage

Dise mm 80

Primarer Filter Taschen
Oberflache - Durchmesser cm?-mm 50.000 - 560
Filtermedien - Klasse IEC 60335-2-69 Polyester L
Reinigungssystem Handbuch
|
Kapazitat lt 200
Zyklon-Einheit Integriert
Sammelsystem Big-Bag
Auspuffanlage Auspuff mit Flansch

) Einfaches und schnelles Einpacken in Big Bags.

Belastungen
) Filtersilos, die an eine leistungsstarke zentrale Absauganlage
angeschlossen sind, die fiir die Absaugung groRer Mengen von
Materialien und die direkte Entleerung in Big-Bags oder Gewicht ke 290
Sammeltrommeln konzipiert ist.

Abmessungen cm 143x99x355h

@ Materialauswurf mit Kipptiir, Schmetterlingsklappe, Guillotine
oder Rolle.

@ GroRflachiger Filter fuir Feinstaub mit integriertem manuellem
Reinigungssystem.

ANWENDUNGEN:& Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie  Holz und Kunststoff Sandstrahlen Zementhersteller = Mechanische Industrie
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Silofilter 200 Filter-Sauganlage

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME

FILTER EINHEIT OPTIONSSCHEINE
Der Polyester-Sternfilter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, bietet eine groRe Filterfliche und ) Zeitgesteuerter automatischer Filterriittler mit Druckluftzylinder
einen hohen Widerstand gegen Staubdurchgang und Verstopfung. ) Selbstreinigender Druckluftfilter, 4 antistatische Patronen der Klasse M,

Oberflache 106.000 cm2

KOLLEKTIONSEINHEIT GroRflichenfilter Kat. |

Grof3flachenfilter Kat. m
Das Material wird direkt in Big-Bags entladen. Grofflachenfilter Kat. m ptfe
Drehbare Fiillstandssonde

Optische Fiillstandssonde

Kapazitive Fillstandssonde
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