
Silofilter 200-600-1000 PN

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME

Absauganlage

Düse mm 80

Filter Einheit

Primärer Filter  Kartusche

Gesamtfläche des Filters cm² 106.000

Anzahl der Patronen  4

Anzahl der Patronendurchmesser  150

Filtermedien - Klasse IEC 60335-2-69 Polyester ANT M

Reinigungssystem  Automatische PN

Kollektionseinheit

Kapazität lt 200-600-1000

Sammelsystem  Big-Bag

Belastungen

Abmessungen cm 143 x 99 x 375h-147 x 108 x 359h-147 x 108 x 390h  

Gewicht kg 330-395-440

Filtersilos, die an eine leistungsstarke zentrale Absauganlage
angeschlossen sind, die für die Absaugung großer Mengen von
Materialien und die direkte Entleerung in Big-Bags oder
Sammeltrommeln konzipiert ist.

ANWENDUNGEN:Zementhersteller Holz und Kunststoff Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie Sandstrahlen



Silofilter 200-600-1000 PN

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME

FILTER EINHEIT

Die Patronen werden automatisch durch ein automatisches, zeitgesteuertes und einstellbares pneumatisches

Pendelreinigungssystem gereinigt. Die notwendige Luftversorgung erfolgt über einen Kompressor, der (auf

Wunsch) an der Heckverkleidung installiert werden kann. 

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das Material wird direkt in Big-Bags entladen.

OPTIONSSCHEINE

ptfe klasse m behandelter filter


