
PROVAC 702 WD

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Unità Aspirante

Alimentazione V - Hz 230 - 50 1~

Potenza kW 2 x 1,1

Depressione massima mmH2O 2.400 

Portata d’aria massima m3/h 360

Rumorosità (EN ISO 3744) dB(A) 70

Unità Filtrante

Filtro primario  Sacco

Superficie filtrante totale cm² 7.000

Media filtrante – classe IEC 60335-2-69 Poliestere L

Sistema di pulizia  Manuale

Unità di raccolta

Capacità lt 70

Ingombri

Dimensioni cm 48x48x97h

Peso kg 22

Accessori inclusi, ideali per i professionali del pulito.

Due potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente

Massima silenziosità.

Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità.

APPLICAZIONI: Pulizie generiche



PROVAC 702 WD

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione

e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è costituito da un fusto in acciaio inox con protezione antiurto attorno al contenitore, e ruote

girevoli. E' possibile insaccare direttamente la polvere nei sacchi neri dei rifiuti.


